DATENBLATT M51002F

Manuell 100 mm 2-Flligelig Tiefkiihl

Robuste und zuverldssige manuelle Schiebetiir fiir Tiefkiihl.

Diese Schiebetiir ist mit 100 mm feuerhemmendem Polyisocynuratschaum isoliert
und eignet sich daher ideal fiir den Einsatz in Kiihlrdumen, in denen besonders hohe
Anforderungen an Lebensmittelqualitat, Temperatursicherheit und Hygiene gestellt werden.

Bei der Entwicklung und Herstellung der Ttir wurde besonderer Wert auf optimale Sicherheit
und Funktionalitdt in frostigen Umgebungen gelegt. Die Gefriertir ist daher sowohl im
Rahmen als auch im Tiirblatt mit einer Heizung ausgestattet, die ein Einfrieren verhindert,
und ist je nach Kundenwunsch mit oder ohne Bodenschiene erhdltlich. Schiebetiiren ohne
Bodenschiene werden mit zusdtzlichen Heizkabeln im Tirblatt gefertigt.

Dieser Schiebetiir ist auf Unternehmen zugeschnitten, die:

/' eine optimale Isolierung ihres Gefrierraums wiinschen

' Auf Energieeinsparungen und nachhaltigen Betrieb
ausgerichtet sind

/' Wert auf hohe Qualitdt und Langlebigkeit legen

' Eine zuverlssige und wartungsfreie Tiir erforderen
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DATENBLATT MS1002F

VORTEILE

Mit 100 mm brandhemmendem Hochleistungsdamstoff Polyisocyanurate-Hartschaum isoliert.
Ausfiihrung mit fiir Lebensmittel zugelassenen Dichtungen.

Die Konstruktion erfiillt auch strengste Anforderungen der Lebensmittelbranche.

Heizkabel in Rahmen und Tiirblatt.

Mit und ohne Bodenschiene erhaltlich.

Robuste Konstruktion mit sehr langer Lebensdauer.

Erfordert keine oder minimale Wartung.

MARE

Maximale Breite; 3200 mm.
Maximale Hohe: 3600 mm.

Wir stehen [hnen gerne zur Verfiigung, wenn Sie Preisangaben zu einer Losung bendtigen, die die
StandardhdchstmalRe iibersteigt.

RAHMEN

1,5 mm Edelstahl.
Der Rahmen ist immer isoliert.

LAUFROLLEN

Laufrollenaus POM oder Edelstahl (64 mm oder 80 mm).
Laufrollekonsole, Stiftschrauben, Klemmschrauben und Muttern aus Edelstahl.

TURBLATT

1 mm Edelstahl AISI 304.
1 mm weilSes PVC (Food safe).

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Oberflachen wiinschen.

FALLKEIL

Zur Sicherung einer hermischen SchlieBung des Tiirblattes am Rahmen und FuBboden ist die Laufschiene mit
einem Fallkeil versehen.

DICHTUNGSPROFILE

Lebensmittelgepriifter Gummi.
In salzwasserbestdndigen, eloxierten, geschlossenen Aluminiumsprofilen montiert.

HANDGRIFFE

AuBenseite - Krdftiger DAN-doors Kanthandgriff aus Edelstahl.
Innenseite - Momentgriff aus Edelstahl bei manuellen und automatischen Tiiren.

BODENFUHRUNG

Bodenfiihrung und Beschldge werden in salzwasserbestandigem eloxiertem Aluminium geliefert.
Die Bodenfiihrungen sind mit besonders verschleiRfestem Kunststoff montiert.

HEIZUNG

Wird mit Heizkabel im Rahmen und in der Schwelle geliefert.

Die Schwelle ist aus salzwasserbestandigem, eloxiertem Aluminium hergestellt und wird im FuSboden
verlegt.

Die Tiir ist auch ohne Schwelle lieferbar. Es gibt dann eine zusatzliche Heizung im unteren Teil des Tiirblattes.
Die Heizkabel des Tiirblattes sind in denselben Aluminiumprofilen wie die Dichtungen montiert.

Die Heizkabel sind zum AnschlufS an 230V/50 Hz (auch fiir Anschluf® an andere Spannung lieferbar).




SONDERAUSSTATTUNG MS1002F

SCHLOSSER = Zylinderschloss mit Notausldsung aus schwarzem PE-HD Kunststoff und Edelstahl
= MitHeizung im Schloss fiir Gefrierraum (ist von der Auen- oder Innenseite verschlielSbar).

= Vorhdngeschlossbeschlag mit oder ohne Notausldsung aus schwarzem PE-HD Kunststoff (ist von der
AuRen- oder Innenseite verschlieRbar).

FENSTER Standardgrofe:
Nicht fiir Tiefkiihrdume = 150%300 mm.
empfohlen

= 400 x 600 mm
= 500x600mm

RAHMEN = Salzwasserbestandigem Aluminium nodiseret aluminium
= Edelstahl.
SCHEIBE = Mindestens dobbelte Isolierverglasung.

LAUFSCHIENENABDECKUNG = Lieferbar in denselben Materialen wie das Ttirblatt.

NOTKLAPPE ODER NOTTUR = Notklappe lieferbar in GrRe 600 x 1000 mm.
= Nottiir lieferbar in GroRe 800 x 1800 mm

TRITTSCHUTZPLATTE = Edelstahl AISI 304
= Tiirbreite x 300 mm (standard)
= Tiirbreite x 800 mm (standard).
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