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Drift og vedligeholdelelse:

Rengøring:

Konstruktionen og valget af materialer er designet med særlig vægt på et minimum af vedligeholdelse.  
Følgende skal dog kontrolleres mindst to gange om året af DAN-doors eller en af DAN-doors anbefalet partner.

1.	 Generel inspektion for slitage eller andre skader som følge af stød eller lignende.

2.	 Kontrol af alle bevægelige dele (løbehjul, hydraulisk spjæld osv.). 

3.	 Kontrollér lukning af dørbladet med modvægt, juster om nødvendigt.

4.	 Kontrollér gulvstyreskinner, funktion og fri for snavs eller skader.

5.	 Kontroller lister i ramme og dørblad for synlige skader, udskift om nødvendigt. 

6.	 Rapporter eventuelle mangler eller bemærkninger og sørg for at få dem udbedret straks.

7.	 Prøvekør døren og dens funktioner mindst 10 gange efter endt inspektion.

8.	 Dokumentér datoen og eventuelle foranstaltninger, der er truffet.  

 
VIGTIGT: Rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler, må ALDRIG anvendes.

Stål:

Egenskaber: 	 Modstandsdygtigt over for vand, svage syrer og baser. Har en glat overflade og er derfor let at 
	 holde rent.

Rengøringsmetoder: 	 Rengøring med universalrengøringsmiddel. Kalkaflejringer kan fjernes med kalkfjerner.  
	 Gnides med hvid/blå nylonklud. Skyl med vand.

Ikke modstandsdygtig over for: 	 Længerevarende udsættelse for saltvand, hydrogenklorid, klorider, svovlsyre eller saltsyre.


