
DATABLAD

DAN-doors’ thermoport er et billigere alternativ til vores High Speed porte. På samme måde som 
High Speed porte er thermoporte en energibesparende løsning, som minimerer kuldetabet i både 
køle- og frostrum. 

Samtidig fungerer thermoporten et effektivt filter mod træk, støv og støj og bidrager på den måde 
til et bedre arbejdsmiljø. Porten kan monteres både på den varme og kolde side af væggen. 
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AUTOMATISK THERMOPORT TIL KØL - 1 MM

AT0022K



AT0022K AUTOMATISK THERMOPORT TIL KØL - 1 MM

FORDELE ▪  Energibesparende løsning til køl. 

▪  Dugens overlap sikrer tæthed og forhindrer kuldebroer.

▪  Skærmer for træk, støv og støj.

▪  Kræver minimal vedligeholdelse.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 3500 mm. 

▪  Max højde: 3500 mm.

▪  Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles.
  Kontakt os for at undersøge mulighederne.

PORTDUG ▪  2 x 0,5 mm polyester. 
▪  100% overlap sikrer tæthed og beskytter mod kuldebroer.

ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED ▪  Åbnehastighed: 1 m/sek
▪  Lukkehastighed: 0,3 m/sek

SIDE- OG TOPAFSKÆRMNING ▪  0,5 mm  polyesterdug.

FØRING AF PORTDUG ▪  Dugene er påmonteret glider som føres i spor på anodiseret aluminium køreskinner. 

DUGFARVE ▪  Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver)

AUTOMATIK ▪  Forsyning: 1 x 230 V, max 10A.
▪  Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positionsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring 
▪  via frekvensomforme.

AUTOMATISK BETJENING ▪  Trykpaneler.

Blå  
RAL 5017

Grå
RAL 7040

EKSTRAUDSTYR TIL AT0022K

AUTOMATISK BETJENING ▪  Træksnore.
▪  Radar.
▪  Fotocelleanlæg.
▪  Nødstrømsanlæg.
▪  Switch for anden manuel port.


