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BRANDGARDINER  EI260 | EI2120
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BRANDGARDINER EI260   |   EI2120   

Brandgardin 60 minuter EI60

Max. bredd 16.000 mm
Max. höjd 10.000 mm
Min. mått för inmatningsboxen 250 x 275 mm
Gardin 3-lagerstråd, förstärkt glasfiberväv 
Styrskenor Galvaniserat stål
Automatik 230 volt med inbyggt reservbatteri. 

Brandgardin 120 minuter EI120

Max. bredd 18.000 mm
Max. höjd 10.000 mm
Min. mått för inmatningsboxen 325 x 350 mm
Gardin 5-lagerstråd, förstärkt glasfiberväv 
Styrskenor Galvaniserat stål
Automatik 230 volt med inbyggt reservbatteri. 

Högsta brandsäkerhet i diskret design

Brandgardinerna i EI klass är godkända för 60 eller 120 minuter vid 1000° 
och är certifierade enligt EN-16034.

Gardinerne består av 3 eller 5 lager förstärkt glasfiber med isolerande 
material och används för att förhindra spridning av brand och rök mellan 
t.ex. byggnadsdelar, våningsplan eller zoner.

Den är genomtestad och certifierad enligt EU:s strängaste brandkrav och 
har effektiv värmereduktion på motsatt sida, vilket gör den lämplig för att 
säkra utrymningsvägar och skydda mot skador orsakade av rök eller värme.

Systemet är flexibelt och har en diskret design där gardinen är dold i lådan. 
Styrskenorna finns i stål eller i RAL-färgerna 7035, 9002 eller 9010, men kan 
som tillval målas i anpassade RAL-färger för att integrera systemet i den 
övergripande utformningen av den miljö där det installeras. 

Systemet är förberett för externa ABA/ABDL-signaler för automatisk 
avstängning i händelse av brand.

▪ Lätt konstruktion som kräver  
minimalt med utrymme 

▪ Förhindrar brandspridning mellan 
byggnader, zoner eller våningar

▪ Värmereduktion på motsatt sida

▪ Lämplig för att säkra evakuerings-
vägar

▪ Pålitlig konstruktion med minimalt 
underhåll

▪ Finns både för vägg- och  
takmontering

▪ Certifierad enligt EN-16034

E =   Integritet (Gardinens motståndskraft mot brand i angivet antal minuter).
I  =  Isolering (Gardinens isoleringsförmåga mot brand i angivet antal minuter). 

TEKNISKA RITNINGAR
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Hög brandsäkerhet i en lättviktskonstruktion

Brandgardiner i EW-klassen är helt testade och certifierade enligt EN-16034 
och godkända för 30 eller 60 minuters strålningsmotstånd och 60 eller 240 
minuters brandmotstånd vid 1000°.

Gardinerne består av 2-lagers armerad glasväv och är laminerad med 
aluminiumfolie, vilket ger värmereduktion och skydd mot strålningsvärme på 
den motsatta sidan.

Systemet är flexibelt och har en diskret design där gardinen är dold i lådan. 
Styrskenorna finns i stål eller i RAL-färgerna 7035, 9002 eller 9010, men kan 
som tillval målas i anpassade RAL-färger för att integrera systemet i den 
övergripande designen i den miljö där det installeras. 

Systemet är förberett för externa ABA/ABDL-signaler så att det automatiskt 
stängs av i händelse av brand.

▪ Lätt konstruktion som kräver  
minimalt med utrymme 

▪ Förhindrar brandspridning mellan 
byggnader, zoner eller våningar

▪ Strålningsreduktion på motsatt 
sida

▪ Pålitlig konstruktion med minimalt 
underhåll

▪ Finns både för vägg- och  
takmontering

▪ Certifierad enligt EN-16034

BRANDGARDINER  EW30 | EW60
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EW30   |   EW60   BRANDGARDINER

Brandgardin 30 / 60 minuter    EW30   EW60

Max. bredd 16.000 mm

Max. höjd 10.000 mm

Min. mått för inmatningsboxen 250 x 275 mm

Gardin 2-lagerstråd, förstärkt glasfiberväv, laminerade med aluminiumfolie eller  
3-lagerstråd, förstärkt glasfiberväv 

Styrskenor Galvaniserat stål

Automatik 230 volt med inbyggt reservbatteri. 

TEKNISKA RITNINGAR

E = Integritet (Gardinens motståndskraft mot brand i angivet antal minuter)
W  =  Strålning (Gardinens skyddsförmåga mot värmestrålning i angivet antal minuter). 
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Hög brandsäkerhet i en lättviktskonstruktion

Dessa brandgardiner i EW-klass är certifierade enligt EN-16034 
och godkända för 90 eller 120 minuters strålningsmotstånd vid 
1000°.

Gardinerne består av 3-lagers armerad glasfiberväv och har 
värmereduktion och skydd mot strålningsvärme på motsatt sida.

Systemet är flexibelt och har en diskret design där gardinen är dold 
i lådan. Inkastlådan och styrskenorna kan lackeras i RAL-färger på 
begäran.

Systemet är förberett för externa ABA/ABDL-signaler så att det 
automatiskt stängs av i händelse av brand.

BRANDGARDINER  EW90 | EW120
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BRANDGARDINER EW90   |   EW120   

Brandgardin 90 / 120 minuter    EW90   EW120

Max. bredd 16.000 mm  /  18.000 mm

Max. höjd 10.000 mm

Min. mått för inmatningsboxen 250 x 275 mm

Gardin 3-lagerstråd, förstärkt glasfiberväv 

Styrskenor Galvaniserat stål

Automatik 230 volt med inbyggt reservbatteri. 

TEKNISKA RITNINGAR

E = Integritet (Gardinens motståndskraft mot brand i angivet antal minuter)
W  =  Strålning (Gardinens skyddsförmåga mot värmestrålning i angivet antal minuter). 

▪ Lätt konstruktion som kräver  
minimalt med utrymme 

▪ Förhindrar brandspridning mellan 
byggnader, zoner eller våningar

▪ Strålningsreduktion på motsatt 
sida

▪ Pålitlig konstruktion med minimalt 
underhåll

▪ Finns både för vägg- och  
takmontering

▪ Certifierad enligt EN-16034



Broschyr  |  Brandgardiner - Brandjalousi - Rökgardiner | 2024 | Version 3 Broschyr  |  Brandgardiner - Brandjalousi - Rökgardiner | 2024 | Version 3 98

Effektiv lösning för att stoppa brandspridning
E-klassade brandgardiner är tillverkade av 2-lagers armerad glasfiberväv 
och är en effektiv lösning för att stoppa spridningen av lågor och rök 
mellan byggnader, våningar och brandzoner. 
Gardinen skyddar mot brandspridning i upp till 240 minuter - utan 
värmereduktion till motsatt sida - och är därför lämplig för brandskydd i 
områden som inte kräver person- eller materialskydd. 
Systemet finns både för vägg- och nischmontage och kräver minimalt 
med utrymme, vilket gör det möjligt att installera på platser med mycket 
låga installationshöjder.
Inloppslådan och styrskenorna kan på begäran lackeras i RAL-färger. 
Brandgardinerna är förberedda för externa ABA/ABDL-signaler, så att de 
automatiskt sänks i händelse av brand.

Beteckning Max bredd (m) Max fallhöjd (m)
Brandmotstånd (minuter)

Teststandard Certifikat /
Rapport

Brandmotstånd Värmestrålning

FC2-E60 obegränsad 8.0* 60 - BSEN 1634 Certifire 
CF5433

FC2-E120 obegränsad 7.0* 120 - BSEN 1634 Certifire 
CF5433

FC-E240 obegränsad 6.0 240 - BSEN 1634 Certifire 
CF5433
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E60   |   E120   |   E240BRANDGARDINER
BRANDGARDINER  E60 | E120 | E240

TEKNISKA RITNINGAR

E =   Integritet (Gardinens motståndskraft mot brand i angivet antal minuter).

▪ Lätt konstruktion som kräver  
minimalt med utrymme 

▪ Förhindrar brandspridning mellan 
byggnader, zoner eller våningar

▪ Pålitlig konstruktion med minimalt 
underhåll

▪ Finns både för vägg- och  
takmontering

▪ Certifierad enligt EN-16034
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Hög brandsäkerhet och många användningsområden

Säkert brandresistent rulljalusi med värmereduktion på motsatt sida, som 
skyddar personer och gods i närheten från värmestrålning som genereras 
av brand.

Jalusierna har testats på båda sidor vid upp till 1000°C i 60 och 120 minuter. 
Brandjalusiet har en robust och säker konstruktion, där lamellerna är säkrade 
på sidan med ändlås av stål för att förhindra glidning och garantera en jämn 
nedsänkning av jalusiet.

Systemet är förberett för externa ABA/ABDL-signaler så att det automatiskt 
fälls ner i händelse av brand och skyddar mot ytterligare brandutveckling.

Brandjalusin kan användas dagligen som en säkerhetsjalusi och är lämplig 
för olika tillämpningar i kommersiella och industriella byggnader: köpcentra, 
lager, fabriker, parkeringshus etc.

Styrskenorna och gardinen kan lackeras i olika färger. 

BRANDJALOUSI  BLA EI60 | BLA EI120 

▪ Kan användas dagligen som en 
normal säkerhetsavstängning

▪
Förhindrar spridning av brand 
mellan byggnader, zoner eller 
våningar

▪ Optimerar utrymnings- 
förhållandena

▪ Pålitlig konstruktion med  
minimalt underhåll

▪ Brandmotstånd på båda sidor

▪ Certifierad enligt  
EN-16034 och EN 13241

▪ Utmärkt alternativ till  
skjutdörrar med brandskydd

▪ Lämplig för utvändig användning

Brandjalousi:  60 minuter EI60  |  120 minuter EI120

Max. bredd 8000 mm
Max. höjd 6000 mm
Jalousiduk Lamellhöjd: 110 mm  /  Lamelltjocklek: 50 mm
Styrskena Galvaniserat stål
Automatik 3 x 400 V motor och batteribackup. 

BRANDJALOUSI EI260   |   EI2120   

TEKNISKA RITNINGAR

E =   Integritet (Gardinens motståndskraft mot brand i angivet antal minuter).
I  =  Isolering (Gardinens isoleringsförmåga mot brand i angivet antal minuter). 
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Godkänd för 120 minuter vid 600 °C

Effektiv lösning för att kontrollera röksprid

Rökgardiner D120 används för att kontrollera rökspridningen under en brand 
för att skapa bättre utrymningsförhållanden i byggnaden.

Rökgardinerne har en mycket diskret design och förblir osynliga tills de 
aktiveras. Systemet finns både för vägg- och nischmontage och kan 
installeras på platser med mycket låga installationshöjder. 

Gardinerna är monterade i en stålbox som enkelt kan integreras i byggnaden. 
Inloppslådan och styrskenorna kan som tillval målas i anpassade RAL-färger.

Gardinerne är testade och certifierade enligt EU-standarden EN-12101-1, 
vilket ger dem rätt att stoppa och kontrollera rökspridning och därmed 
förbättra utrymningssäkerheten i byggnader. 

Rökgardinerna är förberedda för externa ABA/ABDL-signaler så att de 
automatiskt sänks i händelse av brand. 

Beteckning Max bredd (m) Max fallhöjd (m) Klassificering Teststandard Certifikat /
Rapport

Active Barrier
SC1-D120 obegränsad 10.0* D120/DH60 BSEN 12101 Certifire CF5030 EC

C0C 112-CPD-FA0001

Fixed Barrier
SC2-D120 obegränsad 10.0* D120/DH60 BSEN 12101 Certifire CF5030 EC

C0C 112-CPD-FA0001
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D120RÖKGARDINER
RØGGARDINER D120 

TEKNISKA RITNINGAR

▪ Lätt konstruktion som kräver  
minimalt med utrymme 

▪ Förhindrar brandspridning mellan 
byggnader, zoner eller våningar

▪ Optimerar utrymnings- 
förhållandena

▪ Pålitlig konstruktion med minimalt 
underhåll

▪ Finns både för vägg- och  
takmontering

▪ Certifierad enligt EN-12101-1
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STORLEK PÅ 
KÅPA/DRIVNING UPPTILL

NISCHMONTERING

STORLEK PÅ 
KÅPA/DRIVNING UPPTILL

VÄGGMONTERING

GARDINENS TOTALA HÖJD = FRI HÖJD

- 3 m 3 - 8 m 8 - 12 m 12 - 20 m

Mindre än 6 m X = 180 x 180 
mm

X = 210 x 210 
mm

X = 250 x 250 
mm

X = 300 x 300 
mm

Mer än 6 m X = 180 x 290 
mm

X = 210 x 390 
mm

X = 250 x 440 
mm

X = 300 x 540 
mm

GARDINENS TOTALA HÖJD = FRI HÖJD + X

- 3 m 3 - 8 m 8 - 12 m 12 - 20 m

Mindre än 6 m X = 180 x 180 
mm

X = 210 x 210 
mm

X = 250 x 250 
mm

X = 300 x 300 
mm

Mer än 6 m X = 180 x 290 
mm

X = 210 x 390 
mm

X = 250 x 440 
mm

X = 300 x 540 
mm
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DAN-doors A/S
Industrivej 19
8660 Skanderborg
www.dan-doors.dk
87 93 87 00

Branddörrar. Brandgardiner. Rökgardiner Brandskydd för institutioner. För 
teatrar. För bostadsrättsföreningar. Kort sagt, brandskydd på alla nivåer för alla 
typer av byggnader...

På DAN-doors dörrar är vi sedan 1982 specialiserade på att utveckla och 
tillverkar dörrar och portar för företag. Våra lösningar sticker ut för att de har en 
kvalitet utöver det vanliga och därför också har en mycket lång livslängd.

Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för brandskydd i olika säkerhetsklasser, 
så att du kan skapa trygghet för din personal, besökare, aktieägare och inte 
minst dig själv.

Våra brandgardiner finns i olika säkerhetsklasser, så du har friheten att välja rätt 
lösning för dina behov, och alla våra brandlösningar finns med säkerhetsautomatik 
som garanterar att gardinerna aktiveras automatiskt i händelse av brand. 

Vår kompetens består i att hitta rätt lösning för varje kund utifrån kundens behov 
och i vilket sammanhang lösningen ska ingå. Djupa kunskaper, hög kvalitet och 
god kundservice är våra kännetecken och innan vi börjar ställer vi rätt frågor så 
att vi i dialog kan klargöra vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt - både 
för dig och för din brandsäkerhetslösning. 

BRANDGARDINER FÖR ALLA BEHOV. 
SÄKRA OCH GODKÄNDA LÖSNINGAR FRÅN DAN-DOORS


