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Drift:
Porten är fullt automatisk och manövreras genom att trycka på öppna / stopp / stäng knapparna på kontrollpanelen eller 
tryckknappsstationen. Alternativt kan porten utrustas och manövreras med hjälp av:

1. Dragsnöre av nylon
2. Fjärrkontroll
3. Radar
4. Fotocellsystem
5. Induktionsslingor

Justering av kontrollsystemet:

Kontrollsystemet (Speed Commander Door Mini) har ett antal fabrik standard inställningar inklusive: 

Standard fabriksinställningar för AR0031:

• Öppningshastighet 1.6 m per sek
• Stängningshastighet 0.3 m per sek

Standard fabriksinställningar för  AR0041:

• Öppningshastighet 1.0 m per sek 
• Stängningshastighet 0.3 m per sek
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Kontrollsystemet är utrustat med en frekvensomvandlare som gör att den kan justeras så att den öppnas och stängs 
snabbare eller långsammare än standard inställningarna.

Av säkerhetsskäl rekommenderas det stark att stängningshastigheten inte höjs om porten ska användas av människor.

Se DAN-doors kontrollsystem manual för mer information om hur du justerar portens inställningar och felsöker enligt 
felkoderna på displayen.

Drift och underhåll:

Konstruktion och materialval har tagits särskild hänsyn till minimikravet på underhåll. Följande bör dock noteras:

1. Kugghjulet har fått en livstids smörjning med  90 ml Shell Tivela Oil WA (alternativt: BP Energol SG 150, eller 
Mobil Glygoyle 22, eller Texaco Synlube SAE 90).

2. Kontrollera regelbundet att att fotocellerna i portens karmben fungerar. Detta gör genom att aktivera 
fotocellerna medans dörren stängs. Om dörren inte återgår till öppet läge så fungerar inte fotocellerna som 
dom ska och en felkod visas på displayen. Se DAN-doors kontrollsystem manual för felsökning.

3. Om rullporten har installerats i ett frysrum så måste topplocket tas bort en gång per månad för eventuell 
rengöring av is. På samma sätt bör all is på duken tas bort med en borste.

Om dörren inte aktiverats under en längre tid så finns risk att bromsen på motorn inte fungerar (den sitter fast). Om 
detta händer när man försöker öppna porten så visas ett felmeddelande på displayen. För att lösa problemet måste 
motor och broms tas isär för service.
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För AR0031 gäller även följande:

1. Styrningarna med fjäderfrigöringsmekanism monterade på vardera sida av bommen bör kontrolleras 
regelbundet för slitage och bytas ut vid behov.

2. Kontrollera regelbundet att den sprialkabel som ansluter bommen till styrsystemet kan röra sig fritt och inte 
har några kabelbrott.

3. Kontrollera regelbundet att luftsäkerhetslisten på bommens undersida fungerar. Detta görs genom att 
aktivera luftsäkerhetsremsan när dörren stängs.Om dörren inte återgår till öppet läge så är det fel på 
luftsäkerhetslisten och ett felmeddelande visas på displayen. Se DAN-doors kontrollsystem manual eller 
kontakta DAN-doors.

Justeringar:

Det finns möjlighet att justera, se  DAN-doors kontrollsystem manual.

DAN-doors installation/service avdelning kan kontaktas på tel. +45 4090 9967

• Service och underhållsavtal kan tecknas med DAN-doors
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RENGÖRING:

Port duken:
Duken ska rengöras med en tvållösning.

OBS: Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel ska ALDRIG 
användas.

Plastisolbelagda Delar: 
Egenskaper: 

Rengöringsmetoder:            

Inte beständig mot:                  

Rostfria Delar:       

Egenskaper: 

Rengöringsmetoder:          

Inte beständig mot:           

Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lämplig yta och därmed lätt att 
hålla ren

Rengöring med universal rengöringsmedel. Kalkavskärningar kan tas bort med 
kalkborttagare. Tvätta noggrant med vatten.

Starka syror och lösningsmedel.

Beständig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lämplig yta och därmed lätt att 
hålla ren.

Rengöring med universal rengöringsmedel. Kalkavskärningar kan tas bort med 
kalkborttagare. Gnuggas in med vit / blå nylonduk. Skölj med vatten.

Långvarig påverkan av saltlösning, klorväte, klorider, svavelsyra eller saltsyra. Se 
moståndstabell för stålkvalitet AISI 304
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