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Drift:
En manuell port 6ppnas och stangs genom att dra i handtaget pa insidan och utsidan.

En automatisk port mandvreras genom att trycka pa éppna / stopp / stang knapparna pa kontrollpanelen eller
tryckknappspanelen. Alternativt kan utrustas och mandvreras med hjalp av:

1. Dragsnore med nylon snore

2. Fjarrkontroll

3. Radar

4, Fotocell system

5. Induktionsslingor
Underhall:

Genom materialval har dessa portar utformats sa att de kraver ett minimum av underhall. Dock
behdver man uppmarksamma att vissa beslag kan behéva underhall. Till exempel:

1.  Styrskenor ska hallas rena fran smuts och orenheter och urtaget bér smarjas latt regelbundet.

2. Drivhjulets bultar och muttrar ska kontrolleras med jamna mellanrum och dras &t vid behov.

3.  Utvandiga och invandiga rostfria handtag bor kontrolleras med jamna mellanrum och torkas av med
tanke pa eventuell yttre paverkan. Detta gors genom att anvanda en syrefri oljeduk. Skruvarna kan
behdva dras at. Handtaget kraver normalt ingen smérjning mellan det rostfria stalet och plast

handtagshallarna.

4, Packningarna ska kontrolleras med jamna mellanrum och bytas ut om dom ar skadade sa att porten
forblir tat.

DAN-doors a-s
DA N-do Ors Industrivej 19, Stilling
DOORS TO THE WORLD 8660 Skanderborg
Denmark

Tel: +45 87 93 87 00
C E Retten til tekniske forbedringer forbeholdes dd@dan-doors.dk
Juni 2013 - www.dan-doors.dk
www.dan-doors.dk




DAN-doors ==

DOORS TO THE WORLD

Drift och underhallsguide

MANUELLA OCH AUTOMATISKA SKIUTPORTAR

MS0501- MS0502 MS0601- MS0602 AS0501- AS0502  AS0601- AS0602
MS1001- MS1002 MS1501- MS1502 AS1001- AS1002 AS1501- AS1502

1. Varmekablar i frysporten ska kontrolleras regelbundet for eventuellt varmeutslapp sa att
packningarna forblir isfria.

2. Dra at alla muttrar och bultar pa motviktssystemet inklusive de pa den &évre tvarstangen.

Atomatiska Portar:

1. Tandremmen ska kontrolleras med jamna mellanrum och dras at vid behov (OBS: Tandremmen far
inte smorjas).

2. Motorfaste med motor , kugghjul och monteringsdelar ska kontrolleras med jamna mellanrum och
dras at vid behov.

Justeringar:

1. Justeringar kan urféras enligt ritningar for den specifika dorrtypen.
2. DAN-doors Installation/Service avdelning kan kontaktas. Phone: +45 4090 9967
3. Ett service och underhallsavtal kan tecknas med Dan-Doors.

Rengoring:

Tvattmedels typer som namns nedan ska uppfylla kraven som utarbetats av Danska tekniska institutet
(Teknologisk Institut).

Inom livsmedelsindustrin kan det finnas krav om att de anvanda tvattmedel ska ha godkants av Danska
veterinar och livsmedelsverket.

Ett sadant godkannande ska framga pa etiketten med hanvisning till ett journalnummer.

Bruksanvisning och datablad ska alltid lasas innan man utfor detta arbete.
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Plastisolbelagda Portar:

Egenskaper:

Rengoringsmetoder:

Ej bestandig mot:

Rostfria Portar:

Egenskaper:

Rengoéringsmetoder:

Ej bestandig mot:
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Bestandig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en lamplig yta och ar
darmed latt att halla ren.

Rengdring med universal eller rengéringsmedel. Kalkavskarningar kan tas bort
med kalkborttagare. Tvatta noggrant med vatten.

Starka syror och |6sningsmedel.

Bestandig mot vatten, svaga syror och alkalier. Har en |lamplig yta och ar
darmed latt att halla ren.

Rengdring med universal eller rengoringsmedel. Kalkavskarningar kan tas bort
med kalkborttagare. Gnids in med vit / bla nylonduk. Tvatta noggrant med
vatten.

Langvarig paverkan av saltlésning, klorvate, klorider, svavelsyra eller saltsyra.
Se aven mostandstabellen for stalkvalitet AlISI 304
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