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stemmelsesmerke pa eller iiforbind 1
der erii overensstemmelse med Kravene i
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’ ~. f
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Certifikatet er gyldigt under forudsatning af, at certifikatindehaveren folger
de til enhver tid geldende bestemmelser for certificering i overensstemmelse
med standard og Sarlige Bestemmelser for Certificering af produkter i hen-
hold til DS/SBC 210. Certifikatet kan ikke overdrages.
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Gyldigt fra Gyldigt til DS-certificeret siden Certifikat nr.
2013.10.17 Opsigelse 1971.01.02 103224-10

Betegnelse Parametre Supplerende parametre |Teknisk rapport

BS-der 60 1-flgjet, sidehaengt [Der tykkelse 60 mm |Dantest prgvningsrapport
1157 x 2221 mm F6933, af dato 1990-09-10.
(bredde x hajde) Dantest vurdering F7008,
af dato 1991-05-28.

DBI vurdering F6933 af dato
1996-09-30

DBI vurdering PHA10100 af
dato 2012-01-31,

punkt a, b og ¢ gaeldende.
PHA 10043 af dato
2011-09-19

DBI PHA 10432 af dato
2013-10-08

2-flgjet, sidehaengt | Der tykkelse 60 mm |Dantest vurdering F6933,
1157 x 2221 mm af dato 1991-05-28.
(bredde x hajde) DBI vurdering F6933 af dato
1996-09-30

DBI vurdering PHA10100
af dato 2012-01-31,
punkt a, b og ¢ geldende.
PHA 10043 af dato
2011-09-19

DBI PHA 10432 af dato
2013-10-08
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DS-certificeret siden

1971.01.02

Gyldigt fra
2013.10.17

Gyldigt til
Opsigelse

Certifikat nr.

103224-10

Betegnelse Parametre Supplerende parametre

Teknisk rapport

1-flgjet, skydeder |Dertykkelse 65 mm
Lysningsmal 4800 x
3600 mm

(bredde x hgjde)

Dantest pregvningsrapport
F7008, af dato 1990-10-02.
Dantest vurdering F7008,
af dato 1991-05-28.

DBI vurdering PH13544

af dato 2010-08-17

DBI vurdering PHA10100
af dato 2012-01-31,

punkt a, b og c geldende.
DBI vurdering PHA10257
af dato 20102-10-09

DBI Vurdering F7008,

af dato 1996-08-26

DBI Vurdering PHA 10323,
af dato 2013-03-12

DBI PHA 10427 af dato
2013-10-04

BS-der 60 2-flgjet, skydeder |Der tykkelse 65 mm
Lysningsmal 4800 x
3600 mm

(bredde x hgjde)

Dantest prgvningsrapport
F7008, af dato 1990-12-17.
Dantest vurdering F7008,
af dato 1991-05-28.

DBI vurdering PHA10100
af dato 2012-01-31,
punkt a, b og ¢ gaeldende.
DBI vurdering PHA10257
af dato 20102-10-09

DBI Vurdering F7008,

af dato 1996-08-26

DBI Vurdering PHA 10323,
af dato 2013-03-12

DBI PHA 10427 af dato
2013-10-04

DBI PH 13544 af dato
2010-08-17

1-flgjet, lodret-
gaende skydeport.

Dor tykkelse 65 mm
Lysningsmal 3600 x
3600 mm

(bredde x hgjde)

DBI vurdering PH13442
af dato 2010-01-07.

DBI vurdering PHA10257
af dato 2012-10-09

DBI PHA 10427 af dato
2013-10-04
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Gyldigt fra Gyldigt til DS-certificeret siden Certifikat nr.

2013.10.17 Opsigelse 1971.01.02 103224-10

m& X EIGNES

Betegnelse Parametre Supplerende parametre | Teknisk rapport

BS-der 60 1-flgjet, hygiejne- |[Deor tykkelse 65 mm [Dantest prevningsrapport
forberet skydeder. |Lysningsmal 4800 x [F7008, af dato 1990-10-02.
3600 mm DBI vurdering PH13331,
(bredde x hajde) af dato 2009-03-31.

DBI vurdering PHA10100
af dato 2012-01-31,

punkt a, b og ¢ geeldende.
DBI vurdering PHA10257
af dato 20102-10-09

DBI Vurdering af 2012-10-17
DBI Vurdering F7008,

af dato 1996-08-26

DBI Vurdering PHA 10323,
af dato 2013-03-12

DBI PHA 10427 af dato
2013-10-04

DBI PH 13544 af dato
2010-08-17

2-flgjet, hygiejne- |Dear tykkelse 65 mm |Dantest prevningsrapport
forberet skydeder. |Lysningsmal 4800 x |F7008, af dato 1990-10-02.
3600 mm DBI vurdering PHA 10243,
(bredde x hgjde) af dato 2012-10-09

DBI vurdering PHA10100
af dato 2012-01-31,

punkt a, b og ¢ geeldende.
DBI vurdering PHA10257
af dato 20102-10-09

DBI Vurdering F7008,

af dato 1996-08-26

DBI Vurdering PHA 10323,
af dato 2013-03-12

DBI PHA 10427 af dato
2013-10-04

DBI PH 13544 af dato
2010-08-17
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Gyldigt fra Gyldigt til DS-certificeret siden Certifikat nr.
2013.10.17 Opsigelse 1971.01.02 103224-10
N T =
Betegnelse Parametre Supplerende parametre |Teknisk rapport
BS-der 60 1-flgjet, sidehaengt |Der tykkelse DBI vurdering PH12480,
keolerumsdeor. 61,2 mm af dato 2003-06-27.
Darplademal DBI vurdering PHA10100
1093 x 2164 mm af dato 2012-01-31,
(bredde x hgjde) punkt a, b og ¢ gaeldende.
DBI vurdering PHA10244
af dato 2012-10-02.
DBI PHA 10432 af dato
2013-10-08
DBI PHA 10427 af dato
2013-10-04
BS-der 60 2-flgjet, sideheengt | Dor tykkelse DBI vurdering PH12480,

kolerumsdeor.

61,2 mm
Dorplademal
1093 x 2164 mm
(bredde x hajde)

af dato 2003-06-27

DBI vurdering PH12480
af dato 2003-11-17

DBI vurdering PHA10100
af dato 2012-01-31,
punkt a, b og ¢ gaeldende.
DBI vurdering PHA10244
af dato 2012-10-02.

DBI PHA 10432 af dato
2013-10-08
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